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iCompacto, ligero y facil de instalar!
Optimiza la productividad de las operaciones de la cadena logistica de
tu compania hasta un 18% con un dispositivo tecnolégico e innovador

gue transforma los resultados de las cadenas logisticas en industrias
como transportadoras y paqueteras, consolidadores de carga,
aerolineas y retail.

CubiQ One es un dispositivo desarrollado con los mas altos estandares
de calidad. Lo que lo convierten en una herramienta fundamental para

la cubicacion de mercancias y la transformacién de procesos rutinarios
volviéndolos agiles y eficientes.

CUBIQ® iMide, pesa y toma foto del producto en solo 1 segundo!

one
Es un dispositivo movil (hardware y software) capaz de medir objetos de cualquier ..
forma y tipo, con un limite de 150cms por arista; basado en inteligencia y visiéon f Rapido
artificial, con el cual automatizamos el proceso de cubicacion, pesaje y transcripciéon
datos en menos de 1 segundo, con una precisién del 99%. Eacil
Beneficios
v Estandarizacion en los procesos de medicion
v~ Disminucién de tiempos ineficientes hasta un 200% @ Seguro
+~ Reduccién en fletes hasta un 8%
v~ Optimizacién de espacios hasta un 25% QQ 99%'d'e,
v~ Trazabilidad en los envios \’ precision
v~ Métricas y reportes personalizados
v~ Haz eficiente la operacion e incrementa tus ganancias hﬂﬂ[ ;Mayor. .
v~ Reconoce los caracteres de la etiqueta, eliminando la digitalizacién productividad:

manual de la informacién (con el upgrade de OCR)

+El mejor aliado para tu empresa!

Funciones Especificaciones técnicas
Mide Precision Informacién recolectada Velocidad
Precision del 99% en Medidas de cada arista 1 segundo de medicién
Pesa todas las medidas, (alto, ancho y largo) y captura de datos.
certificada por la NTEP. imagen y peso del objeto 1cm de precision para
Almacena . o epe cualquier objeto
en la nube Mantenimiento Compatibilidad Jeto.
Unidad sellada, sin partes Con cualquier béascula y lector
Toma fotos moviles. No requiere de coédigo de barras con
Hace lectura de mantenimiento. comunicaciéon serial.
| cbdigos de barras Requerimiento de Medidas maximas Alimentacién
Reconoce los instalaciéon 150cms x 150cms x 150cms 110 VAC
caracteres de la Ninguno. Funcionamiento
etiqueta (OCR) inmediato.
Hardware y periféricos
)
@) Pantalla Estructura
‘)g\é‘ Pantalla tactil 15” con Techo - pared
c base de instalacion. *(hay otras opciones de estructura,
son pagos adicionales)
CubiQ (Camara) Procesamiento
1 cdmara perfectamente 1 unidad de procesamiento.

calibrada, con resolucion de
640 x 480 pixeles.

tHABLEMOS! B felipe@cubignet.com

Felipe Uribe &  +57 (311) 605-2971
CSO CubiQ & www.cubignet.com



